
Abmessungen 130mm (Durchmesser) x 34mm (Tiefe)

Batterie 3V DC Panasonic Lithium-Batterie 10 Jahre Lebensdauer

Technologie Thermoptek Multi-Sensor

Alarmtonpegel 85dB(A) bei 3m (Minimum)

Installation Decke/Wand

Betriebstemperatur +4°C bis +38°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 90% RH nicht kondensierend

Lagertemperatur -20°C bis +60°C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung bis zu 93% RH nicht kondensierend

Kunststoff Material ABS, UL94 VO Feuerabweisend

Garantie 10 Jahre

Gewicht 155g

Zertifiziert gemäß BS EN 14604: 2005 +AC:2008
Q Label gemäß vfdb 1401

0816317005689EAN

ST-622-DET Thermoptek Rauchwarnmelder 10 Jahre Lebensdauer

Sensortyp Thermoptek Multi-Sensor
Batterieart Panasonic Lithium-Batterie 10 Jahre Lebensdauer

Technische Spezifikation

 

• Thermoptek Multi-Sensor-Technologie
• Keine blinkende und störende rote Kontroll-LED
• Fest installierte Panasonic Lithium-Batterie mit 10 Jahren
 Lebensdauer
• Große Test/Stummschalttaste
• Smart Silence - Stummschaltung für 10 min im Falle eines
 bekannten Fehlalarms. Wenn währenddessen Rauch erkannt
 wird, ertönt der Alarm
• Einfach zu installieren
• Automatische Batterieaktivierung auf der Montageplatte
• Sleep Easy - Stummschaltung des Batterie-leer-Signals für 8
 Stunden
• Geeignet für den Einsatz in Wohnmobilen und Wohnwagen
• Garantie: 10 Jahre
• Q-Label gemäß vfdb 14-01

 

 

CA0554R1Für weitere Informationen oder vertriebliche Anfragen: www.fireangeltech.com

2797-CPR-676744
EN 14604:2005+AC:2008
Rauchwarnmelder
Rookmelder
FSTDOP19001

19


