
Abmessungen 109mm (Länge)x 67mm
(Breite) x 38mm
(Tiefe) 

Stromversorgung 2 x 1,5 V AA Alkaline Batterien

Technologie Elektrochemisch

Alarmtonpegel 85dB(A) bei 1m (Minimum)

Installation Wand/ freistehend

Betriebstemperatur -10°C bis +40°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 30% bis 90% RH nicht kondensierend

Lagertemperatur -20°C bis +60°C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 30% bis 90% RH nicht kondensierend

Kunststoff Material ABS, UL94 VO Feuerabweisend

Garantie 7 Jahre

Gewicht 125g

Zertifiziert gemäß BS EN 50291-1:2010 und BS EN 50291-2:2010 

 

 

CO-9B-DET Kohlenmonoxidwarnmelder

Sensortyp Elektrochemisch
Batterieart 2 x 1.5V AA Alkaline Batterien

BS EN 50291-1:2010
BS EN 50291-2:2010 

Licence No: KM 551504

• Fortschrittlicher elektrochemischer Sensor,
kalibriert und getestet für CO

 
   
• Anbringung in der Nähe eines
Brennstoffgeräts

 
 

• Automatische Selbstdiagnosekontrolle  
•  7 Jahre Garantie   
•  Einfache Installation

• 2 x 1,5 V AA Alkaline Batterien enthalten

• Testtaste: für Stromkreise und Sirene
• End of Life-Anzeige   

Technische Spezifikation
109mm 38mm

67
mm

CA0548R1Für weitere Informationen oder vertriebliche Anfragen: www.fireangeltech.com


